
Шлифмашина для стен
LXT®

DSL800Z
18 В • 1000–1800 об/мин • 225 мм
Аккумуляторная шлифмашина с телескопическим
удлинением обеспечивает беспыльное
шлифование стен и потолков

Аккумуляторная шлифмашина для стен/потолка не
требует лишних усилий. Эффективный сбор пыли и
функция автозапуска вакуума AWS. Бесступенчатый
выбор скорости и плавный пуск для большего
удобства пользователя. Исполнение: только корпус,
без аккумулятора и зарядного устройства.

Технические характеристики

Литий-ионный аккумулятор 18 В -
Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Аккумуляторы LXT ✓
Защита аккумулятора ✓
Бесщеточный двигатель ✓
Скорость без нагрузки 1000 - 1800 min-¹

Диаметр подошвы 2 225 mm
Диаметр шлифовального диска 210 mm
Технология AWS ✓
Уровень звукового давления (L pA ) 75 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Уровень вибрации (3 оси), шлифование ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

4,5 - 5,7 kg

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru

DSL800ZDSL800ZDSL800ZDSL800Z - Шлифмашина для стен LXT®
Страница 1(2)

www.makita.ru
17.06.2021

https://www.makita.ru/product/dsl800z.html


Связанные продукты
Другое
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