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1. НАЗНАЧЕНИЕ
	 Дрель-шуруповерт	сетевая	(далее	по	тексту	–	инструмент)	предназначена	
для	сверления	отверстий	в	дереве,	пластмассе,	металле,	и	других	производ-
ных	материалах.	Завинчивания	и	отвинчивания	шурупов	и	саморезов,	разного	
диаметра	и	материала	с	заданным	крутящим	моментом.	

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица	1
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ ДШ 0110РЭ

Мощность,	Вт 100

Мах.	диаметр	сверления	(дерево),	мм 	20

Мах.	диаметр	сверления	(металл),	мм  8

Мах.	диаметр	шурупа,	мм  6

Размер	патрона,	мм 0,8-10

Тип	двигателя DC

Макс.	крутящий	момент,	Нм  27

Число	ступеней	крутящего	момента 20+1

Число	оборотов	без	нагрузки
(об/мин)

Высокая 0-880

Низкая 0-310

Число	скоростей 2

Номинальное	напряжение,	В 230

Тип	патрона быстрозажимной

Реверс есть

Длина	электрокабеля,	м  2

Масса,	кг 1,1

3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место:
-	 Рабочее	место	 должно	 быть	 чистым	и	 хорошо	 освещенным.	 Загрязненное	
рабочее	место	и	недостаточная	освещенность	может	стать	причиной	травмы.	
-	Не	работайте	с	инструментом	в	помещении	с	повышенной	взрывоопасностью,	
рядом	с	легко	воспламеняющимися	жидкостями,	газами	и	пылью.	Электроинс-
трумент	при	работе	создает	искры,	которые	могут	привести	к	воспламенению	
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Внимание!	При	работе	с	винтами	для	дерева,	предварительно	просверливай-
те	отверстия	в	дереве	соответствующего	диаметра,	для	упрощения	работы	и	
предотвращения	раскалывания	деревянной	детали.	См.	таблицу	2.	
 

Таблица	2
Номинальный диаметр шурупа 

(мм)
Рекомендуемый размер базового 

отверстия (мм) 
3,1 2,0	-	2,2
3,5 2,2	-	2,5
3,8 2,5	-	2,8
4,5 2,9	-	3,2
4,8 3,1	-	3,4
5,1 3,3	-	3,6
5,5 3,7	-	3,9
5,8 4,0	-	4,2
6,1 4,2	-	4,4

Сверление в дереве
	 При	сверлении	в	дереве,	наилучшие	результаты	достигаются	при	использо-
вании	сверл	для	дерева,	снабженных	направляющим	винтом.	Направляющий	
винт	упрощает	сверление,	удерживая	сверло	в	обрабатываемой	детали.

Сверление в металле
	 Для	предотвращения	скольжения	сверла	при	начале	сверления,	сделайте	
углубление	с	помощью	кернера	и	молотка	в	точке	сверления.	Вставьте	острие	
сверла	 в	 выемку	 и	 начните	 сверлить.	При	 сверлении	металлов	 используйте	
смазку	для	резки.	Исключение	составляют	чугун	и	латунь,	которые	надо	свер-
лить	насухо.

Внимание!
	 Чрезмерное	нажатие	на	инструмент	не	ускорит	сверление.	На	самом	деле,	
чрезмерное	давление	только	повредит	наконечник	Вашего	сверла,	снизит	про-
изводительность	инструмента	и	сократит	срок	его	службы.	Когда	просверли-
ваемое	 отверстие	 становится	 сквозным,	 на	 инструмент/сверло	 воздействует	
значительная	сила.	Крепко	удерживайте	инструмент	и	будьте	осторожны,	когда	
сверло	начинает	проходить	сквозь	обрабатываемую	деталь.
	 Застрявшее	сверло	можно	вынуть	путем	простого	переключения	реверсив-
ного	переключателя	на	обратное	вращение.	Однако	инструмент	может	повер-
нуться	в	обратном	направлении	слишком	быстро,	если	его	не	держать	крепко.
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