
Аккумуляторная
травокосилка LXT®

DUR190UZX3
18В • 4 000 – 6 000 об/мин • 300 мм
Травокосилка с велосипедными рукоятками для
максимальной производительности

Травокосилка оснащена мощным бесщеточным
двигателем. Максимальный диаметр кошения 300 мм.
Велосипедный тип рукояток обеспечивает высокую
производительность. Режим ADT считывает нагрузку
с режущей поверхности и автоматически выбирает
скорость кошения, что увеличивает
продолжительность работы на одном заряде. В
комплект входит ременная оснастка.

Технические характеристики

Литий-ионный аккумулятор 18 В -
Номинальное напряжение
аккумулятора

18 v

Скорость без нагрузки 3500 - 6000 min-¹

Диаметр кошения 230 / 255 / 300 mm
Вес инструмента с аккумулятором
(EPTA)

3,1 - 3,4 kg

Защита аккумулятора ✓
Уровень звуковой мощности (L WA ) 91,6 dB(A)

Уровень звукового давления (L pA ) 77 dB(A)

Уровень шума (K-фактор) 2,4 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси) ≤ 2,5 m/sec²
Погрешность вибрации (K-фактор) 1,5 m/sec²
Размеры инструмента (Д х Ш х В): 1836 x 610 x 473 mm
Ременная оснастка ✓
Бесщеточный двигатель ✓

EAN 0088381720205
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Связанные продукты
Другое
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