




























ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Двигатель работает на топливе из смеси неэтилированного бензина с октановым числом 92 и 
специального масла для 2-тактных двигателей. Для смазки цепи используйте моторное масло SAE 
10W-30.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íå èñïîëüçóéòå îòðàáîòàííîå èëè ãðÿçíîå ìàñëî äëÿ ñìàçêè öåïè, òàê êàê îíî ìîæåò 
ïîâðåäèòü ìàñëîíàñîñ è ñîêðàòèòü ðåñóðñ øèíû, öåïè è âåäóùåé çâåçäî÷êè.

Слить бензосмесь и произвести выработку остатков бензосмеси в карбюраторе путем 
завода бензопилы.



ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÈËÜÍÎÉ ÖÅÏÈ È ØÈÍÛ

Для установки шины и цепи на пилу действуйте следующим об¬разом: 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íàäåíüòå ïåð÷àòêè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ òðàìâ îá îñòðûå êðàÿ öåïè.
• Убедитесь, что тормоз цепи не включен. 
• Открутите гайку (гайки) и снимите крышку направляющей шины. 
• Установите ползун в положение максимально близкое к звездочке веду¬щей путем вращения винта натяжения 
цепи против часовой стрелки. 
• Наденьте цепь на ведущую звездочку. 
• Наденьте цепь на шину и установите шину на шпильку (шпильки) и ползун. 
• Убедитесь, что кромки режущих зубьев цепи на верхней части шины на¬правлены от двигателя бензопилы. 
• Установите крышку направляющей шины на шпильку (шпильки), накрутите гай¬ку (гайки). 
• Возьмитесь за носок шины и приподнимите его вверх одновременно с этим вращением винта натяжения по 
часовой стрелке отрегулируйте натяже¬ние цепи. 
• Туго затяните гайку (гайки) на крышке направляющей шины. После этого убеди¬тесь, что цепь хорошо 
скользит и имеет необходимое натяжение, смещая ее вручную. При необходимости снова отрегулируйте 
натяжение цепи. Для этого следует сначала вновь ослабить гайки боковой крышки. 
Натяжение цепи установлено правильно, если в средней части шины цепь можно оттянуть на 4–6 мм и при этом 
ее можно протянуть рукой по шине. При установке новой цепи натяжение следует проверять регулярно, до тех 
пор, пока цепь не приработается. Производительность и срок службы цепи зависят от правильного ее 
натяжения. 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íîâàÿ öåïü ñëåãêà óäëèíÿåòñÿ ïî ìåðå åå ýêñïëóàòàöèè. Ïðîâåðÿéòå è ðåãóëèðóéòå åå íàòÿæåíèå, 
òàê êàê ïðè îñëàáëåíèè öåïè îíà ìîæåò ñîñêî÷èòü èëè áûñòðî èçíîñèòüñÿ âìåñòå ñ øèíîé.

ÇÀÏÓÑÊ ÄÂÈÃÀÒÅËß 
Использование бензопилы с поврежденными или недостающими деталя¬ми является опасным. Перед запуском 
двигателя убедитесь, что все детали, в том числе шина и цепь, правильно установлены. Убедитесь также, что 
тормоз цепи отключен. 

Áåíçîïèëû îáîðóäîâàíû ñèñòåìîé ñ îáëåã¬÷åííûì çàïóñêîì äâèãàòåëÿ Easy Start. Ïðè çàïóñêå äâèãàòå¬ëÿ 
ÏËÀÂÍÎ ïîòÿíóòü çà ðó÷êó ñòàðòåðà, ìåõàíèçì ñòàðòåðà ïðîèçâåäåò çàïóñê (ïóñê) äâèãàòåëÿ. 
Заправьте пилу топливом и маслом для цепи, после чего туго затяните пробки. 

Çàïóñê õîëîäíîãî äâèãàòåëÿ
1. Установить выключатель в положение «I» - «Пуск»; 
2. Прокачать праймер (насос подачи) топлива 4–6 раз; 
3. Установить рукоятку воздушной заслонки в положение «А» - «Запуск»; 
4. Обхватите переднюю ручку пилы левой рукой и прижмите бензопилу вниз. Возьмите ручку стартера правой 
рукой и плавно потяните шнур стартера, пока барабан стартера не войдет в зацепление с собачками храпового 
ме¬ханизма. После этого сделайте резкий, но не длинный рывок до момента кратковременного запуска 
двигателя. 
5. Переведите рукоятку воздушной заслонки в положение «Б» - «рабочее по¬ложение», надавив на нее до упора. 
6. Произведите пуск двигателя повторив п. 5. 

Çàïóñê òåïëîãî äâèãàòåëÿ
Установить выключатель в положение «I» - «Пуск». 
Используйте туже процедуру, что и при запуске холодного двигателя (см. п.5), однако не вытягивайте рукоятку 
воздушной заслонки и не прокачи¬вайте насос топливной смеси.

Îñòàíîâêà äâèãàòåëÿ
Двигатель останавливается путем перевода выключателя в положение «О» - «Стоп».
После запуска двигателя, удерживайте его на средних оборотах. И поднеся пилу к горизонтальной ïîâåðõíîñòè 
передним концом шины, проверьте — разбрызгивается ли масло с движущейся цепи. Количество подачи масла 
для смазки цепи можно изменить, вращая регулировочный шток, находящийся с нижней стороны бензопилы 
(дно силового агрегата).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íå çàáûâàéòå äîáàâëÿòü ìàñëî â ìàñëÿíûé áàê êàæäûé ðàç, êîãäà âû çàïðàâëÿåòå ïèëó 
òîïëèâíîé ñìåñüþ.

ÑÌÀÇÊÀ ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÅÉ ØÈÍÛ È ÏÈËÜÍÎÉ ÖÅÏÈ

Бензопила оборудована регулируемой автоматической системой подачи масла на шину и цепь.
1. Система автоматически подает необходимое количество масла к шине и цепи.
2. При увеличении оборотов двигателя, увеличивается количество подаваемого масла к шине.
3. Количество масла можно корректировать с помощью регулировочного винта 1, который находится снизу 
бензопилы.
4. Объем масляного бака рассчитан таким образом, чтобы при полной выработке топливного бака в масляном 
баке оставалось небольшое количество масла. 
5. Пильная цепь и направляющая шина должны постоянно смазываться во время работы.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Çàïðåùàåòñÿ ðàáîòàòü áåç ñìàçêè íàïðàâëÿþùåé øèíû è ïèëüíîé öåïè. Ðàáîòà, äàæå 
íåçíà÷èòåëüíîå âðåìÿ, áåç ïîäà÷è ìàñëà èëè ïðè íåäîñòàòî÷íîé ïîäà÷å ìàñëà ïðèâîäèò ê âûõîäó èç ñòðîÿ 
ïèëüíîé ãàðíèòóðû (øèíû, öåïè, çâåçäî÷êè). Ðàáîòà áåç ìàñëà â áàêå ïðèâîäèò ê ïîâðåæäåíèþ ìàñëîíàñîñà.
Проверку подачи масла на цепь следует производить перед началом работы и каждый раз после заправки баков 
топливом и маслом:
1. Для проверки расположите пилу над чистой светлой поверхностью на расстоянии примерно 15-20 см.
2. Нажмите на курок газа и дайте двигателю поработать примерно 10-15 секунд на средних оборотах. Под шиной 
должен остаться четкий след от масла.
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Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïèëüíîé öåïè è íàïðàâëÿþùåé øèíû

пильной цепи
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или 
без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия 
химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей 
не допускается. Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, 
падениям и воздействию атмосферных осадков.
При переноске бензопилы на короткие расстояния (при переходе с одного места работы на другое) 
заглушите двигатель, включите тормоз цепи и установите чехол на шину.

Установленный срок хранения машины составляет 3 года. Во время установленного срока храните 
машину при температуре окружающей среды от 0°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не 
более 80%.

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß
Отслужившую свой срок бензопилу, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую 
переработку отходов.
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1.Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше 
право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не 
принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2.Гарантийный срок на бензоинструмент составляет 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного 
срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, 
вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный 
инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса.
Компания Р.1.Т. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с 
бензоинструментом.
3.В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличии 
надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, 
гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью 
покупателя.
4.Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
-при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
-если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному бензоинструменту или не 
соответствует установленному поставщиком образцу;
-по истечении срока гарантии;
-при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта бензоинструмента вне гарантийной мастерской;
-внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период;
-при неправильной эксплуатации (использование бензоинструмента не по назначению)
-при механических повреждениях инструмента, вызванных внешним ударным или любым иным 
воздействием (несоблюдения правил хранения и транспортировки);
-при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий 
эксплуатации (см. главу «Общие меры безопасности» в инструкции).
Техническое обслуживание оборудования, проведение регламентных работ, регулировок, испытаний, не 
относится к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим ставкам Сервисного 
Центра. Срок службы изделия установлен в соответствии с действующим законодательством и 
составляет 3 лет со дня изготовления. О возможных нарушениях, изложенных выше условий 
гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре. 
Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие. Для 
выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
5.Гарантия не распространяется на:
-любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
-сменные принадлежности (аксессуары и оснастка) инструмента: свеча зажигания, пильная цепь, шина, 
фильтры, ведущая звездочка, стартер;
-естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
-выход из строя поршневой группы из-за несоблюдения требований к составлению топливной смеси, к 
безусловным признакам которого относятся продольные задиры поршневой группы, залегание 
поршневых колец, перегрев.
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